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Die Fraunhofer-Gesellschaft

Die Fraunhofer-Gesellschatft ist die
fuhrende Organisation fir angewandte
Forschung in Europa.

Sie betreibt anwendungsorientierte
Forschung zum direkten Nutzen ftr
Unternehmen und zum Vorteil der
Gesellschatft.

Die Fraunhofer-Gesellschaft

jahrliches ca. 1,4 Mrd Euro
Forschungsvolumen

davon ca. 1 Mrd Euro Vertragsforschung
erwirtschaftet zu ca. zwei Drittel aus Ertragen aus

Industrieprojekten sowie aus

offentlich finanzierten
Forschungsprojekten

zu ca. einem Drittel von Bund und Landern fur
die Vorlaufforschung

Problemlésungen, die in finf oder zehn
Jahren fur Wirtschaft und Gesellschaft
aktuell sein werden

Zentrale/P2/Stand: 12-2006




Die Fraunhofer-Gesellschaft

Die Standorte der Fraunhofer-
Gesellschaft in Deutschland

) A Iltzehoe
(58 Institute mit 81 Standorten)
Bremen
Hannover Berlin
Braunschweig Golm
Oberhausen
Dortmund Magdeburg
Duisburg Schmallenberg e
Aathen St. Agstin Leipzig presden
; Jena
Euskirchen Imen Chemnitz

Darmstadt Wirzburg

Kaiserslautern
St. Ingbert

Saarbriicken Pfinztal
Karlsruhe

Erlangen

Stuttgart Freising

Freiburg

Die Fraunhofer Allianz Food Chain Management

Die Institute

Fraunhofer Institut fir Integrierte
Schaltungen IIS

Fraunhofer Institut fir Lasertechnik ILT

Fraunhofer Institut fir Molekularbiologie
und Angewandte Oekologie IME

Fraunhofer Institut fur Logistik und
Materialfluss IML

Fraunhofer Instistut fiir Mikroelek-
tronische Schaltungen und Systeme IMS

Mittel- / Langfristplattform

Fraunhofer Institut fir Physikalische
MeRtechnikIPM

Beeinflussung (ggf. Initiierung) von FUE
Programmen

Gemeinsame Vorlaufforschung

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
durch gemeinsame Projektarbeit in neue
Produkte / Problemlésungen einflieRen
zu lassen

Fraunhofer Institut fir Photonische
Mikrosysteme IPMS

Fraunhofer Institut fur Silizium-
technologie ISIT

Fraunhofer Institut fiir Verfahrenstechnik
und Verpackung IVV

Fraunhofer Institut fur
Zuverlassigkeit und Mikrointegration 1ZM




Das Fraunhofer-Institut fur
Molekularbiologie und Angewandte Oekologie

Schmallenberg

Aachen

IME Bereich Angewandte Oekologie (seit 1959)

Laborbereiche / Ausstattung

34.000 m2 Gesamtflache
4.000 m2Laborflache

Sonderbereiche:
L2, L3, Kontrollbereich fir
markierte Stoffe

1000 m2 Umweltsimulations-
modelle

Okologische Chemie 80 Mitarbeiter
Umwelt- und Lebensmittelanalytik
Umweltprobenbank/Elementanalytik

Okotoxikologie




Lebens- und Futtermittelsicherheit

1. Komplexe Referenzanalytik

Schnellanalytik

2. Food Chain Management

©Seidel

3. Functional Food

Lebens- und Futtermittelsicherheit

Forschungsprojekte
Entwicklung von analytischen Methoden

Analyse von organischen Verbindungen:

Kontaminnaten
Rickstande

Spurenanalytik anhand komplexer
Referenzanalytik

Off-flavours




Lebens- und Futtermittelsicherheit

Ziel: Entwicklung und Verbesserung von Nachweismethoden

Uberwachung und Kontrolle der Lebens- und Futtermittelqualitat
(Umwelt, Boden, Wasser)

- d ﬂ _u_o%m_%mo:m und

physikochemische Analytik sensitiv
selektiv molekularbiologische

reproduzierbar Analytik
kostengunstig
schnell
langlebig
robust und einfache Bedienung

Entwicklung UND Bereitstellung der Methoden

Geruch

FLAVOUR

general oral sensory
impression

Unter Geruchsstoffen (Aromastoffe) werden fliichtige geruchsaktive
Verbindungen verstanden, die beim Menschen Uber die
Geruchsrezeptoren im Riechepithel der Nasenhohle

wahrgenommen werden kénnen.




Erfassung von Geruch: Referenzanalytik und Sensoren
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Fh-IPM

Gassensoren: Messsystem

Setup

1 Probenaufgabe
2 Zufluld Tragergas
3 Trennsaule

4 Sensorarray

5 Datenerfassung

Fh-IPM




Gassensorik: Forschungsprojekte

Qualitatskontrolle

m Obst, Gemise, Fleisch, Fisch, Ernte,

Verarbeitung, Transport, Lagerung

mikrobiologische Kontamination

w Identifizierung mittels fliichtiger Metabolite

Luftqualitat

@ Identifizierung von Geruchsbelastigungen

Gassensoren: Ergebnisse
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Gassensoren: Ergebnisse

Bakterien — Identifikation mittels fliichtiger Metabolite

Pseudomonas putida - SnO2+Pt (12V)
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Gaschromatographie
grap Sensor
Ebergeruch - Situation
Status:
. CH
Kastration Skatole  CHz  Androstenone °
CH
Alternativen: N
Zuchtung von Ebern ohne Ebergeruch N
Spermasexing (d.h. Geburt weiblichen Tieren) H © H

Kastration mit Betaubung (und idealerweise
mit anschlieRender Schmerzbehandlung)

Ebermast
Kastration durch Impfung (“Immunokastration")

Verbot / Alternativen:
Schweiz
Niederlande
Norwegen

EU / Deutschland

Laura Eifler htp:/iww.pixeliode/




Ebergeruch — europaische Empfehlungen

EFSA, 2004:

Ein verlasslicher on-line Test ist erforderlich, um Produkte mit
Ebergeruch zu vermeiden....Sensorsysteme (elektronische Nase) bieten
hier das grof3te Potential, verschiedene Systeme werden getestet.

..... Trotzdem sind on-line Testsysteme in der nahen Zukunft
unwahrscheinlich.

Die Européische Behorde fir Lebensmittelsicherheit (EFSA)
. ist im Bereich der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit der
m m U._"mj _ u 3@ . Grundpfeiler der Risikobewertung der Europaischen Union (EU)

Hohe Forschungsprioritat
Harmonisierte und verlassliche on-line Tests wahrend der Schlachtung

Unterstlitzung der Forschung bei Sensorsystemen und ahnlichen
Ansatzen (Fingerprint-Systems)

Ebergeruch — wissenschatftliche Herausforderungen

Androstenon / Skatol:
Schwerfliichtig - eigentlich keine 'fliichtigen Verbindungen’

keine Harmonisierung der schwierigen Referenzanalytik

humansensorisch: Unterschiedliche Wahrnehmung

synergistische Effekte der Substanzen Hledepnd - o o

sind andere Verbindungen noch von Bedeutung ?? CH,-SH
. Siedepunkt: 6,8C
Apparativ:
Haufig:

Einzelinitiativen, d.h. bisher kein interdisziplinérer Ansatz
Wissenschaftliche Publikationen nicht zuverlassig

praxisfern




Ebergeruch — "L6sung Italien”

Ebergeruch — "L6sung Italien”




Ebergeruch — "L6sung Italien”

Di Natale et al.

Androstenon Einzelverbindung
LOD 700 ppb Schwellenwert: 500 ppb
30 min Headspace + messen Zeitaufwand

Fettoxidation wahrend
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an

Zunahme z.B. Hexanal \).-.

(ppb/ppm) . \d

Messung der Fettoxidation ~

Ebergeruch — "L6sung Schweiz"




Ebergeruch — "Losung Schweiz"

2006: Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP

MS electronic nose (Smart Nose 151, LDZ)
automatic-sampler pyrolyser (CDS pyroprobe AS2500 APLUS)

Teuer / Laboreinheit

2008:

Evaluierung der Mdglichkeiten:
Immunokastration
Kastration mittels Isufloran
Ebermast (Nischenmarkt) mit frihem Schlachtdatum

Forschung durch C. Pauly (SCA) und G. Bee (Agroscope Liebefeld-Posieux
Research Station ALP) deutet an, dass Immunokastration mittels Improvac,
Pfizer, am besten ist
(Quelle: pig progress Volume 24, No. 8 2008)

Erkennung 'Ebergeruch' am Schlachtband

LOsungsansatz Fraunhofer IME

»a




Erkennung 'Ebergeruch’ - Forschungsansatz Fraunhofer

Ansatz 'Erkennung des Ebergeruchs'  fllichtige Verbindungen
Testmethode : Headspace - Gaschromatographie — Massenspektrometrie

Parallel: - Proben referenzanalytisch auf Androstenon und Skatol untersuchen
- humansensorische Untersuchung

Die Ergebnisse werden bezuglich ihrer Korrelation beurteilt

Ziel: Identifizierung Uber fllichtige Verbindungen

Headspace Messungen mittels GC/MS werden den Mdglichkeiten der
Sensoren angepasst

Messungen am entwickelten Laboraufbau mittels Gassensoren
(kommerzielle / am Fraunhofer IPM / Freiburg entwickelte und hergestellte Gassensoren)

Ziel: Entwicklung einer Methode fir die Gassensorik

Erkennung 'Ebergeruch’ am Schlachtband — Lésungsansatz Fraunhofer

Probe: Untersuchung Gasphase (direkt nach der Schlachtung entnommen)

Probengefald wird verschlossen und erwarmt
(um den Dampfraum mit dem Analyten anzureichern)

Dampfraum wird dem analytischen System zugeflhrt

Ergebnis: mittels einer Software in eine ja / nein Aussage Ubersetzten
(‘Ampel-Ansatz', rot / griin)

gesamter Vorgang soll weitgehenst automatisiert ablaufen, die
Probennahme muss innerhalb weniger Sekunden erfolgen

das Ergebnis der Messung muss spatestens nach 20 Minuten vorliegen
(eine falsch positive Identifizierung darf vorkommen)

Fachliche Interaktion mit weiteren Experten




Erkennung 'Ebergeruch’ am Schlachtband — Forschungsprojekt Fraunhofer

Sensorik
Standard-Parameter
Schlachtbetriebe
Eber
Jungeber
Binneneber
Androstenon / Schnellanalytik
Skatol = - direkte Erfassung bzw. Korrelation
Fraunhofer IME fliichtiger Verbindungen
- Gassensorik und Entwicklung
eines Prototyps fir die
Schnellanalytik im Schlachtbetrieb
Fraunhofer IME / IPM

Fachliche Beratung:

Dr. J.E. Haugen (Norwegen)

Ebergeruch — Zusammenfassung

Analytisch grol3e Herausforderung
Referenzanalytik

Schnellanalytik

Interdisziplinarer Ansatz
chemisch-analytisch
Mikrosystemtechnik
humansensorisch
Zusammenarbeit der Experten

aktive Beteiligung Industrie

Forschungsprojekt mit Meilensteinen




Danke

Dr. Mark Bucking
Fraunhofer IME

Auf dem Aberg 1
57392 Schmallenberg-Grafschaft
Germany

Tel.: ++49 2972 / 302 304

Fax: ++49 2972/ 302 319

Mobile: ++49 172 825 77 33

Email: mark.buecking@ime.fraunhofer.de
http://www.ime.fraunhofer.de
http://www.foodresearch.de

Fraunhofer Food Chain Management Alliance
http://www.fcm.fraunhofer.de




